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INNESTI MECCANICI E ELETTROMAGNETICI
EMBRAYAGES MECANIQUES OR ELECTROMAGNETIQUES
MECHANICAL OR ELECTROMAGNETIC COUPLINGS
MECHANISCHE ODER ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN

zionali.

periore a 1800 giri/1’

sto é di 1000 giri/1°.

LUBRIFICAZIONE: Olio tipo SAE 90.

Temperatura max. d’esercizio = +80°C.

INNESTI MECCANICI SERIE 30100 - 30300 - 30500
Gli innesti meccanici di ns. produzione sono bidirezionali e unidire-

Nelle fasi di accoppiamento con le pompe oleodinamiche é impor-
tante effettuare I'operazione di innesto e disinnesto della pompa con
la valvola direzionale in posizione di scarico ad una velocita non su-

Nella versione reversibile la velocita massima di innesto e disinne-

Il cambio dell’olio deve essere effettuato ogni 12 mesi.

INNEST| ELETTROMAGNETICI SERIE 30900

Per ottenere i valori richiesti di coppia nominale degli Innesti elettro-
magnetici bisogna sottoporli ad una fase di rodaggio. Il completamento
del rodaggio si riferisce a pit operazioni di Innesto e disinnesto della
frizione ad elevata velocita con la pompa in scarico. Importante con-
trollare nella fase di montaggio che sulle superfici di trascinamento
della puleggia non vi siano presenti tracce di olio, o grasso o aitre
sostanze untuose, ma devono essere perfettamente pulite.

Il montaggio di elettrofrizioni, con frangia per trascinamento frontale
su unita, occorre controllare 'esatto allineamento dell’accoppiamento.
L’applicazione delle frizioni elettromagnetiche non deve superare la
coppia nominale perché si determinerebbe uno slittamento delle su-
perfici di contatto; questa fase non deve durare oitre 5 secondi, per-
ché le bobine potrebbero bruciare.

QBRAYAGES MECANIQUES
>ERIE 30100-30300-30500
Les embrayages que nous produisons sont bi-
directionnels et unidirectionnnels.
Lors de la phase de I'accouplement avec les
pompes hydrauliques, il est important d’effec-
tuer I'opération d’embrayage et de débrayage
de la pompe avec la soupape directionnelle en
position de décharge a une vitesse ne dépas-
sant pas 1800 trs/mn.
Dans la version reversible, la vitesse maximum
d’embrayage et de débrayage est de 1000
trs/mn.

LUBRIFICATION:

Huile type SAE 90.

La vidange de I’'huile doit étre effectuée tous les
12 mois.

Température maxi. d’exercice: +80°C.
Température mini. d'exercice: —10°C.

EMBRAYAGES ELECTROMAGNETIQUES
SERIE 30900
Pour obtenir les valeurs requises de couple no-
minal des embrayages électromagnétiques, il
faut les soumettre a une phase de rodage. Le
age se compose de plusieurs opérations
:mbrayages et de débrayage a vitesse élévée
avec la pompe en décharge. Au cours de la pha-
se de montage, il est important de contréler qu’il
n'y ait pas de traces d’huile ni de graisse ni d’au-
tres substances graisseuses sur les surfaces
d’entrainement de la poulie; elles doivent étre
parfaitement propres.
Pour le montage d'électro-embrayages avec bri-
de pour entrainement frontal sur des unités, il
faut vérifier que I’alignement de I'accouplement
soit parfait.
L’application des embrayages électromagnéti-
ques ne doit pas dépasser le couple nominal car
cela entrainerait un patinement des surfaces de
contact; cette phase ne doit pas durer plus de
5 secondes car les bobines pourraient se brdler.

MECHANICAL COUPLINGS SERIES 30100 -
30300 - 30500.

They are unidirectional and bidirectional.
When coupling with hydraulic pumps we recom-
mend to engage and disengage the pump when
the directional valve is in exhaust position at a
speed not over 1800 R.P.M.

In the reversible position the max engagement
and disengagement speed is 1000 R.P.M.

LUBRICATION

Oil type SAE 90.

Change oil every 12 months.
Max working temperature +80°C
Min working temperature —10°C

ELECTROMAGNETIC COUPLINGS

SERIES 30900

Running-in is required to obtain the desired ra-
ted torque values of electromagnetic couplings.
Running-in is required to obtain the desired ra-
ted torque values of electromagnetic couplings.
Running-in is carried out by engaging and di-
sengaging clutch at high speed several times
with the pump in exhaust position.

During assembly, make sure that there are no
oil or grease traces on pulley surfaces whith
must be completely clean.

When assemblying electric clutches with front
driving flange, check for proper coupling align-
ment, but do not exceed rated torque because
this would cause slippage of contact surface.
This stage must not last more than 5 secs sin-
ce coils could burn.

MECHANISCHE KUPPLUNGEN SERIE 30100
- 30300 - 30500.

Unsere mechanischen Kupplungen arbeiten in
einer Drehrichtung oder in beiden Drehrich-
tungen.

In der Kupplungsphase ist es bei Hydraulikpum-
pen besonders wichtig, daB das Ein- und Au-
skuppeln dann erfolgt, wenn das Sperrventil
offen ist und die Drehgeschwindigkeit nicht Gber
1800/min-1 liegt.

In der Reversierausfihrung ist die max. Ein- und
Auskupplungsgeschwindigkeit 1000/min-1.

SCHMIERUNG

SAE 90.

Der Olwechsel muB alle 12 Monate erfolgen.
Max. Betriebstemperatur: +80°C.

Min. Betriebstemperatur: —10°C.

MAGNETKUPPLUNGEN SERIE 30900

Um mit den Magnetkupplungen auf die gewin-
schten Nenndrehmomente zu kommen, missen
die Magnetkupplungen einer Einlaufphase un-
terzogen werden. Das Einlaufen der Magnetkup-
plung erfolgt durch mehrmalige
Ein-/Auskupplungen bei ausgekuppelter Kup-
plung und unbelasteter Pumpe. Bei der Mon-
tage ist es dusserst wichtig sicherzustellen, dag
in der Mitnahmerille der Riemenscheibe keine
Oltropfen, Korner oder andere 6lige Substan-
zen vorhanden sind. Die Riemenscheibe muB
einwandfrei sauber sein.

Bei der Montage von Magnetkupplungen mit
Flansch fur stirnseitige Montage, muB sicher-
gestellt werden, daB das Aggregat genaustens
in der Achse gefluchtet ist.

Beim Einsatz der Magnetkupplungen muB aus-
serdem gewdbhrleistet sein, daB das vorgeschrie-
bene Nenndrehmoment nicht Uberschritten
wird, da ansonsten die Kontaktflachen zu lan-
ge schieifen; diese Phase darf nicht liber 5 s
dauern, da ansonsten di Wicklungen durch-
brennen.
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INNESTI MECCANICI A DENTI FRONTALI Gr, 1-2 SERIE 30100
| EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALES Gr. 1-2 SERIE 30100
MECHANICAL COUPLINGS WITH FRONT TEETH - GROUP 1 AND 2 - SERIES 30100
MECHANISCHE STIRNRADER-SCHALTKUPPLUNGEN Gr, 1-2, Serie 30100
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Gli innesti meccanici con due frecce direzionali sono: REVERSIBILI
Les embrayages mécaniques avec deux fléches de direction sont: REVERSIBLES
The mechanical couplings with two direction arrows are REVERSIBLE
Mechanische Kupplungen mit zwei Richtungspfeilen sind in der Drehrichtung UMKEHRBAR.

Coppia Nominale Velocita max. Potenza max. trasmissibile Carico assiale
Couple nominal Vitesse maxi. Puissance maxi transmissible Charge axial
Nominal torque Max. speed Max. power output Axial load

Nenndrehmoment Max. Drehgeschwindigkeit Max. Ubertragbare Leistung Langsbelastung

9 daNm 2000 RPM HP 48 120 daN
CODICE N. SENSO ROTAZIONE GRUPPO
CODE N. SENS ROTATION GROUPE A B c G H | L
CODE Nr. | DIRECTION OF ROTATION UNIT
CODE Nr. DREHRICHTUNG GRUPPE
30101 DESTRO - DROITE
RIGHT - RECHTSLAUFIG 1 26,3 72 52,4 M6x12 92,5 25,4 H7 7
30102 ST UTNKSCHIHG
30103 RIGHT - REGHTSLAGFIG
‘ 2-21 32,5 96 71,4 M8x15 95,5 36,5 H7 10
30104 SRy AT
DESTRO - DRO[TE
30105 RIGHT - RECHTSLAURIG 2.F2 34,5 100 72 M8x15 95,5 80 H7 10
SINISTRO - GAUCHE
30106 LEFT - LINKSLAUFIG




INNESTI MECCANICI A DENTI FRONTALI Gr. 2-3 SERIE 30300

EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALES Gr.2-3 SERIE 30300
MECHANICAL COUPLINGS WITH FRONT TEETH - GROUP 2 AND 3 - SERIES 30300
MECHANISCHE STIRNRADER-SCHALTKUPPLUNGEN Gr. 2-3, Serie 30300
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Gli innesti meccanici con due frecce direzionali sono: REVERSIBILI

Les embrayages mécaniques avec deux fléches de direction sont: REVERSIBLES

The mechanical couplings with two direction arrows are REVERSIBLE

Mechanische Kupplungen mit zwei Richtungspfeilen sind in der Drehrichtung UMKEHRBAR.

Coppia Nominale Velocita max. Potenza max. trasmissibile Carico assiale w
Couple nominal Vitesse maxi. Puissance maxi transmissible Charge axial
Nominal torque Max. speed Max. power output Axial load

Nenndrehmoment Max. Drehgeschwindigkeit Max. Gbertragbare Leistung Léngsbelastung

18,5 daNm 2700 RPM HP 58 160 daNm
FLANGIA: TIPO
GRUPPO E PART. N.
CgODICENN. sgnso ROTAZIONE | _ BRIDE.TYPE
OE N. ENS ROTATION .
CODE Nr. | DIRECTION OF ROTATION FLANGE: TYPE A B ¢ o E F G H ! L M N |oH P
CODE Nr. DREHRICHTUNG UNIT AND PART NR.
FLANSCHTYPE
GRUPPE - TEIL NR.
30301 A DESTRO - DRO{TE
IGHT - RECHTSLAURIG 2-2T-3 325 | 96 | 71,4| 425 | 128 | 984 | M8x15 | 19 [151 |32 | 86
SINISTRO - GAUCHE 30202
30302 LEFT - LINKSLAUFIG
DESTRO - DRO[TE .
30303 d
RIGHT - RECHTSLAUFIG SAEIA 2 fori 106,4 Mioxe2 | 34 166 |47 |236 |15 |82,55
30304 HEL RS A 30203
DESTRO - DRO{TE .
30305 ! AE/B 2 ¢ 4 fo
RIGHT - RECHTSLAUFIG SQE/B 2 o 4 fori 146 Mi2x22 [ 38 [171 |52 | 286 |20 |101,6|M12x22
30306 TERT | CNKSOKURIG 30221
30307 DES:I'RO - DROITE
RIGHT - RECHTSLAUFIG BOSCH zF2 345 | 100 | 72 M8x15 | 19 [151 | 32 86| 85| 80
SINISTRO - GAUCHE 30217
30308 LEFT - LINKSLAUFIG
30309 RIGHT . RECHTACAUFIG G
BOSCH ZG3 48 | 145 | 102 M10x15 | 19,5 |151,5| 325 | 91| 9 | 105
SINISTRO - GAUCHE 30228
30310 LEFT - LINKSLAUFIG



FLANGIE PER INNESTI A DENTI FRONTALI Gr. 2+ 3
BRIDES POUR EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALES Gr. 23

|
- b g P 8 | |I COUPLING FLANGES WITH FRONT TEETH - GROUP 2 AND 3
olendinariics FLANSCHE FUR MECHANISCHE STIRNRADER-SCHALTKUPPLUNGEN Gr, 2+3

H 173

Flangia SAE L
Bride SAE G "
Flange SAE of-

Flansch SAE i_ Q X / \ ‘%
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INNESTI MECCANICI A DENTI FRONTALI Gr. 3,5-4 SERIE 30500
| EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALES Gr. 3,54 SERIE 30500

o b g P 8 | | I MECHANICAL COUPLINGS WITH FRONT TEETH - GROUP 3,5 AND 4 - SERIES 30500
oleedinarmics MECHANISCHE STIRNRADER-SCHALTKUPPLUNGEN Gr. 3,5-4, Serie 30500
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Gli innesti meccanici con due frecce direzionali sono: REVERSIBILI

Les embrayages mécaniques avec deux fleches de direction sont: REVERSIBLES

The mechanical couplings with two direction arrows are REVERSIBLE

Mechanische Kupplungen mit zwei Richtungspfeilen sind in der Drehrichtung UMKEHRBAR.

Coppia Nominale Velocita max. Potenza max. trasmissibile Carico assiale
Couple nominal Vitesse maxi. Puissance maxi transmissible Charge axial
Nominal torque Max. speed Max. power output Axial load

Nenndrehmoment Max. Drehgeschwindigkeit Max. ubertragbare Leistung Léngsbelastung

58 daNm 2700 RPM HP 100 260 daNm
FLANGIA: TIPO
GRUPPO E PART. N. F ator
CODICE N. | SENSO ROTAZIONE RIDE; TYPE Ly M 2 forl
CODE N, SENS ROTATION GROUPE ET PIECE N. A 8 c b Euy | F4ous | " F 4 trous
CODE Nr. | DIRECTION OF ROTATION FLANGE: TYPE A 2 es I L F 4 holes N
CODE Nr. DREHRICHTUNG UNIT AND PART NR. Bon Fda
FLANSCHTYPE ohrungen Bohrungen
GRUPPE - TEIL NR.
30501 DESTRO - DROTTE
e T Gruppo 3.5 493 | 1495 | 114,3 | M10x20 | 60,3 23
30502 LEFT - LINKSLAUFIG
30503 RIGHT . RECHTSLAUFIG Gruppo 4
30504 SiSTRO GAUL?};'—JG 30403 645 | 188 | 143 | Mi2x22 | 63,5 23
30505 RIGHT . RECHTSCAUFIG BOSCH ZG3
48 | 145 | 102 | M10x15 | 105 12 18
30506 SINISTT_%KS&JUFIG 30417
30507 RIGHT . RECHTSCAGFIG SAE/B 2 fori
! Trous - Holes 101,6 16 30 | 146 M12x25
30508 S TR ke HSHE 30421
30509 RIGHT . RSCHTSLAUFIG SAE/B 4 fori
L= | RIGHT_RECHTSLAURIG | Ty5y5. Holes 101,6 | M12x20 | 16 30 127
30510 T kSR 30422
30511 AIGHT - RECHTSLAUFIG SAE/C 2 fori
! Trous - Holes 127 16 37 | 181 M16x25
30512 e KSR HE 30431
30513 RIGHT . REGHTSLAEIG SAE/C 4 fori
Trous - Holes 127 M14x25 16 37
30514 CERT | L KSR 30432 162
30515 RIGHT - RECHTSLAUFIG | Linde Guidner 20-35 Miox16 | 100 23 | 275 160
30516 CERT | LNKOLRUG 30461 '
30517 RIGHT, AECHTSCAUFIG Linde Guidner 50 M10x25 | 100 325 | a7 160
30518 CERT | LNKSLAUFIG 30462 ’
30519 RigHT, SEdHDTFé? i Linde Guidner 75
FG | M12x25 | 115 33 | ars 180
w0520 | SRS 304
30420 SAE A2 forl M10x15 | 82,55 | M12x20 | 12 | 30 | 106 M12x25
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FLANGIE PER INNESTI MECCANICI A DENTI FRONTALI Gr. 3,5-4

BRIDES POUR EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALES Gr. 3,5-4

FLANGES FOR MECHANICAL COUPLINGS WITH FRONT TEETH - GROUP 3,5 TO 4
FLANSCHE FUR MECHANISCHE STIRNRADER-SCHALTKUPPLUNGEN Gr. 3,5-4

Flangia gruppo 3,5-4 E BOSCH ZG3
Bride groupe 3,5-4 E BOSCH ZG3

Flange group 3.5 and 4 and
BOSCH zG3

Flansch Gruppe 3,5-4, BOSCH ZG3

N

Flangia per LINDE GULDNER
PF20-35-50-75

Bride pour LINDE GULDNER
PF20-35-50-75
Flange for LINDE GULDNER
PF20-35-50-75

Flansch fur LINDE GULDNER
PF20-35-50-75

N

Flangia tipo SAE/B SAE/C

a2e4fori

Bride type SAE/B SAE/C

a2e4fori

Flange type SAE/B SAE/C
with 2 and 4 holes

Flansch Type SAE/B SAE/C
mit 2 und 4 Bohrungen.
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INNESTI ELETTROMAGNETICI 10-13 daNm - Serie 30900

EMBRAYAGES ELECTROMAGNETIQUES 10-13 da Nm - Serie 30900
FLANGES FOR ELECTROMAGNETIC COUPLINGS 10-13 daNm - Serie 30900
ELEKTROMAGNETISCHE SCHALTKUPPLUNGEN 10-13 daNm - Serie 30900

PART. N° 30802
1 57 G 34 13
50 ¢ 65 M8 x13
N
o
pus—y g p—
- g N
= M /;(
i R === h
Lecq<] 2 e
- ?_, DL . — 2| ¢ 8
] Q . ] ° A / A
g | 71 '
(] 17 .
A It HEN (L
| ! P
P15 !
1
i | 3 27 |_ s 3
22 5. 16 435
Coppia Nominale Coppia Nominale Tensione Assorbimento
Couple nominal Couple nominal Tension Absorption
Nominal torque Nominal torque Voltage Absorption
Nenndrehmoment Nenndrehmoment Betriebsspannung Aufnahme
7,8 daNm 11,8 daNm 12-24 V. CC. 55 W
FLANGIA; TIPO
GRUPPO E PART.
CODICE N. SENSO ROTAZIONE BRIDE: TYPE VERSIONE TENSIONE
CODE N. SENS ROTATION GROUPE ET PIECE N. VERSION TENSIOGN A B c D H7 G |
CODE Nr. | DIRECTION OF ROTATION FLANGE: TYPE VERSION VOLTAGE
CODE Nr. DREHRICHTUNG UNIT AND PART NR. AUSFUHRUNG BETRIEBSSPANNUNG
FLANSCHTYPE
GRUPPE - THIL RR.
30901 PULEGGIA 12 V.
POULIE
PULLEY
30903 » .o RIEMENSCHEIBE 24 V.
30802 32,5 96 71,4 36,5 6.5 63
30933 FIéARr;l[()SEIA 12 V.
FLANGE
30934 FLANSCH 24 V.
30909 (ulJJ d Pg(l_)la?ﬁEIA 12V.
—m PULLEY
30911 o1} D s RIEMENSCHEIBE 24 V.
, &J o 30803 425 128 98,4 | 508 8,5 65
30935 L g FIéARII‘l[()';‘-EIA 12V,
E w FLANGE
30936 c (a0 FLANSCH 24 V.
' 1
30917 =4 Pg(l.)%cls_%A 12 V.
m @ PULLEY
E,_J w BOSCH RIEMENSCHEIBE 24 V.
(s E ZF2 34,5 100 72 80 6,5 63
30919 U>J S 30817 FEIAI;ISE\A 12V,
L % FLANGE
o FLANSCH 24 V.
30925 PULEGGIA 12 V.
POULIE
PULLEY
BOSCH RIEMENSCHEIBE 24 V.
2G3 48 145 102 105 215 78
30927 30821 FIéARI;l[()SEIA 12V,
FLANGE
FLANSCH 24 V.

Le elettrofrizioni senza freccia direzionale sono reversibili.



FLANGIE PER INNESTI ELETTROMAGNETIC! Gr. 23
% ) BRIDES POUR EMBRAYAGES ELECTROMAGNETIQUES Gr. 2-3
0 P 8 |FLANGES FOR ELECTROMAGNETIC COUPLINGS - GROUP 2-3
oleedifarlea FLANSCHE FUR ELEKTROMAGNETISCHE SCHALTKUPPLUNGEN Gr, 2:3

Flangia gruppo 3 - Cod. 30803
Bride groupe 3 - Cod. 30803
Flange group 3 - Cod. 30803
Flansch Gruppe 3 - Cod. 30803

(

Flangia BOSCH ZF2 - Cod. 30817

Bride pour BOSCH ZF2 - Cod. 30817
Flange for BOSCH ZF2 - Cod. 30817
Flansch fir BOSCHZF2 - Cod. 30817

M10 x20

Flangia BOSCH ZG3 - Cod. 30821
Bride BOSCH ZG3 - Cod. 30821 %

Flange BOSCH ZG3 - Cod. 30821
Flansch BOSCH ZG3 - Cod. 30821 D

"



TAVOLA RICAMBI PER INNESTI A DENTI FRONTALI Gr. 1-2
TABLEAU DES PIECES DETACHEES POUR EMBRAYAGES A DENTS

SPARE PARTS TABLE FOR COUPLINGS WITH FRONT TEETH - GROUP 1 AND 2

ERSAZTEILLISTE FUR STIRNRAD-SCHALTKUPPLUNGEN Gr. 1-2

b | I b FRONTALES G, 1-2
oleodinamica QPB I

POS. DENOMINAZIONE DENOMINATION DESCRIPTION BEZEICHNUNG Q.TA
1 Vite T.C.E.|. M6x20 Vis T.C.H.C. M6x20 Socket Capscrew M&x20 Zylinderkopfschraube mit innen-
sechskant M6x20 4
2 Flangia per pompa Gr. 1 e Gr. 2 Bride pour pompe Gr. 1 et Gr. 2 Flange for pump Group 1 and 2 Flansch fur Pumpe Gr. 1 und Gr. 2 1
3 Guarnizione Joint Gasket Dichtung - 1
4 | Grano scarico olio 1/8” gas Vis sans téte 1/8" gaz vidange huile | Oil drain dowel 1/8" gas OlablaBscraube 1/8”, Gas 1
5 | Tappo livello olio 1/4” Bouchon niveau huile 1/4” Qil level plug 1/4” Olstandschraube 1/4" 1
6 | Guarnizione Joint Gasket Dichtung 2
7 | Scatola Carcasse Housing Gehduse 1
8 | Tappo sfiato olio Bouchon reniflard huile Oil breather plug Entliftungsschaube 1
9 Chiavetta 6x30 Clavette 6x30 Key 6x30 Keil 6x30 1
10 | Anello OR 108 Bague torique 108 Washer OR 108 0O-Ring 108 2
11 Rondelia grower & 12 Rondelle élastique D. 12 Washer &7 12 Groowerscheibe, Durchm. 12 1
12 | Bronzina Coussinet Bushing Lagerbuchse 1
13 Flangia per pompa Gr. 1 Bride pour pompe Gr. 1 Flange for pump group 1 Flansch fur Pumpe Gr. 1 1
14 | Anello di tenuta Bague Sealing ring Dichtring 1
15 | Cuscinetto 16006 Palier 16006 Bearing 16006 Kugellager, Typ 16006 1
16 | Albero entrata scanalata Arbre cannelé d'entrée Infeed splined shaft Antriebs-Keilwelle 1
17 Manicotio scanalato Manchon cannele Splined sleeve Keilmuffe 1
18 | Cuscinetto 608 Palier 608 Bearing 608 Kugellager 608 1
19 | Albero uscita Acbre de sortie Qutteed shaft Abtriebswelle 1
20 | Forcella Fourche Fork Steuergabel 1
21 Anello seeger & i. Circlip D. i. Snap ring, inside dia. Seegerring, Innendurchm. 1 1
22 | Cuscinetto 3206 Palier 3206 Bearing 3206 Kugellager, Type 3206 1
23 | Anello seeger & i. Circlip D. i. Snap ring, inside dia. Seegerring, Innendurchm. 1 1
24 Anello di tenuta 30x40x7 Bague d’étanchéité 30x40x7 Sealing pump 30x40x7 Dichtring, 30x40x7 1
25 | Pomello Pommeau Knob Kugelgriff 1
26 | Asta M10 Tige M10 Rod M10 Steuerhebel M10 1
27 | Sfera @ 7,82 Bille D. 7.82 Ball & 7,82 Kugel, Durchm, 7,82 3
28 Molla Ressort Spring Feder 1
29 | Linguetta americana 4x6,5x16 Languette americaine 4x6,5x16 Woodruff key 4x6.5x16 Halbrundkeil, 4x6,5x16 3
30 | Albero comando forcella Arbre commande fourche Fork shaft HubstdBel fiir Steuergabel 1
31 Piastra Arrétoir Plate Ankerscheibe fiir Betatigungshebel 1
32 Rosetta ¢ 10 Rondelle D. 10 Washer & 10 Rosette, Durchm. 10 1
33 | Dado M10 Ecrou M10 Nut M10 Mutter M10 1
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TAVOLA RICAMB! PER INNESTI A DENTI FRONTALI Gr. 2-3

FRONTALES Gr. 2-3

TABLEAU DES PIECES DETACHEES POUR EMBRAYAGES A DENTS

SPARE PARTS TABLE FOR COUPLINGS WITH FRONT TEETH - GROUP 2 AND 3
ERSAZTEILLISTE FUR STIRNRAD-SCHALTKUPPLUNGEN Gr. 2-3

POS. DENOMINAZIONE DENOMINATION DESCRIPTION BEZEICHNUNG Q.TA
1 Vite T.C.E.{. M6x25 Vis T.C.H.C. M6x25 ‘Socket Capscrew M6x25 Zylinderkopfschraube mit Innen-
. sechskant M6x25 6
2 | Flangia per pompa Gr. 2 e Gr. 3 Bride pour pompe Gr. 2 et Gr. 3 Flange for pump Group 2 and 3 Flansch fir Pumpe Gr. 2 und Gr. 3 1
3 Guarnizione — Joint Gasket Dichtung 1
4 | Scatola Carcasse Housing Gehause 1
5 | Guarnizione Joint Gasket Dichtung 2
}_6 Tappo sfiato olio Bouchon reniflard huile Qil breather plug Entliftungsschaube 1
7 | Tappo livello olio Bouchon niveau huile Oil level plug Olstandschraube 1
8 | Bronzina Coussinet Bushing Lagerbichse R
9 | Anello elastico Bague élastique Snap ring Federring 1
10 | Anelio OR 108 Bague torique 108 O-Ring 108 0-Ring 108 2
| 11 Chiavetta 8x40 Clavette 8x40 Key 8x40 Keil 8x40 1
12 | Anello di tenuta 45x60x7 Bague d'étanchéité 45x60x7 Sealing ring 45x60x7 Dichtring 45x60x7 1
13 | Cuscinetto 6009 Palier 6009 Bearing 6009 Kugellager, Type 6009 1
14 | Anello seeger Circlip Snap ring Seegerring 1
15 | Albero di entrata scanalato Arbre cannelé d’entrée Infeed splined shaft Antriebs-Keilwelle 1
16 Manicotto scanalato centrale Manchon cannele central Center splined sleeve Mittlere Keilbuchse 1
17 | Cuscinetto 6200 Palier 6200 Bearing 6200 Kugellager 6200 1
18 | Albero di uscita Arbre de sortie Outfeed shaft Abtriebswelle 1
19 | Forcella Fourche Fork Steuergabel 1H
20 | Cuscinetto 3209 Palier 3209 Bearing 3209 Kugellager, Typ 3209 1
21 Anello di tenuta 40x52x7 Bague d’étanchéité 40x52x7 Sealing ring 40x52x7 Dichtring, 40x52x7 1
22 Pomello Pommeau Knob Griffkugel 1
23 | Asta M10 Tige M10 Rod M10 Steuerhebel M10 1
24 Sfera ¢ 7,82 Bille D. 7.82 Ball o 7,82 Kugel, Durchm. 7,82 1
25 Molla Ressort Spring Feder 1
26 Linguetta 4x6,5x16 Languette 4x6,5x16 Key 4x6.5x16 Keil 4x6,5x16 3
27 | Albero comando forcella Arbre commande fourche Fork shaft HubstéBel fur Steuergabel 1
28 | Grano scarico olio 1/8" gas Vis sans téte 1/8'" gaz vidange huile | Oil drain dowel 1/8’', gas OlablaBschraube 1/8" Gas 1
29 | Piastra Arrétoir Plate Ankerscheibe fir Betatigungshebel 1
30 Rosetta Rondelle Washer Unterlegsscheibe 1
31 Dado M10 Ecrou M10 Nut M10 Mutter M10 1
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TAVOLA RICAMBI PER INNESTI A DENTI FRONTALI Gr. 3,5-4

TABLEAU DES PIECES DETACHEES POUR EMBRAYAGES A DENTS
FRONTALES Gr. 3,5-4

SPARE PARTS TABLE FOR COUPLINGS WITH FRONT TEETH - GROUP 3,5 AND 4
ERSAZTEILLISTE FUR STIRNRAD-SCHALTKUPPLUNGEN Gr. 3,5-4

POS. DENOMINAZIONE DENOMINATION DESCRIPTION BEZEICHNUNG .TA
1 Fiangia per pompa Gr. 3,5 e Gr. Bride pour pompe Gr. 3,5 et Gr. 4 | Flange for pump group 3.5 and 4 Flansch fur Pumpe Gr. 1 und Gr. 2 1
2 Grano scarico olio Vis sans téte vidange huile Qil drain dowel OlablaBschraube 1
3 | Flangia circolare Bride ronde Circular flange Rundflansch 1
4 | Guarnizione Joint i Gasket Dichtung 1
5 | Tappo sfiato olio 3/8" Bouchon niveau huile 3/8” Qil breather plug 3/8" Entliftungsschraube 3/8” 1
6 | Guarnizione Joint Gasket Dichtung 2
7 | Scatola Carcasse Housing Gehause 1
8 | Tappo livello olio 3/8” Bouchon niveau huile 3/8” Qil level plug 3/8” Olstandschraube 3/8” 1
9 | Anello grower & 15 Bague élastique D. 15 Ring @ 15 Groowerscheibe, Durchm. 15 1

10 Bronzina Coussinet Bushing Lagerbuchse 1
11 Vite T.C.E.l. M10x20 Vis T.C.H.C. M10x20 Socket capscrew M10x20 Zylinderkopfs. m. Innensechsk. M10x20 6
12 | Vite T.C.E.l. M12x20 Vis T.C.H.C. M12x20 Socket capscrew M12x20 Zylinderkopfs. m. Innensechsk. M12x20 6
13 Anello di tenuta 60x75x8 Bague d’étanchéité 60x75x8 Sealing ring 60x75x8 Dichtring, 60x75x8 1
14 Cuscinetto 16012 Palier 16012 Bearing 16012 Kugellager, Type 16012 1
15 | Albero entrata scanalato Arbre cannelé d’entrée Infeed splined shaft Antriebs-Keilwelle 1
16 Manicotto scanalato Manchon cannelé Splined sleeve Keilmuffe 1
17 | Cuscinetto 6203 Palier 6203 Bearing 6203 Kugellager, Type 6203 1
18 | Albero di uscita Arbre de sortie Outfeed shaft Abtriebswelle 1
19 | Anello OR 2050 Bague torique 2050 O-Ring 2050 0O-Ring 2050 2
20 Forcella Fourche Fork Steuergabel 1
21 Chiavetta 12x8x60 Clavette 12x8x60 Key 12x8x60 Keil 12x8x60 1
22 | Cuscinetto 3212 Palier 3212 Bearing 3212 Kugellager, Typ 3212 1
23 | Anello di tenuta 60x75x8 Bague d’étanchéité 60x75x8 Sealing ring 60x75x8 Dichtring, 60x75x8 1
24 Pomello Pommeau Knob Kugelgriff 1
25 | Asta M12 Tige M12 Rod M12 Steuerhebel M12 1
26 Piastra Arrétoir Plate Ankerplatte flir Steuerhebel 1
27 Dado M10 Ecrou M10 Nut M10 Mutter M10 1
28 | Rosetta @ 10 Rondelle D. 10 Washer & 10 Rosette, Durchm. 10 1
29 | Sfera ¢y 7,86 Bille D. 7,86 Ball &5 7.86 Kugel, Durchm. 7,86 1
30 | Albero &g 15 Arbre D. 15 Shaft g 15 HubstdBel fir Steuergabel 1
31 Chiavetta 5x5x40 Clavette 5x5x40 Key 5x5x40 Keil 5x5x40 1
32 Linguetta americano 4x6,5x16 Languette americaine 4x6.5x16 Woodruff key 4x6,5x16 Halbrundkeil 4x6,5x16 1
33 | Molla Ressort Spring Feder 1
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TAVOLA RICAMBI INNESTI ELETTROMAGNETICI

TABLEAU DES PIECES DETACHEES POUR EMBRAYAGES ELECTROMAGNETIQUES
SPARE PARTS TABLE FOR ELECTROMAGNETIC COUPLINGS
ERSAZTEILLISTE FUR ELEKTROMAGNETISCHE SCHALTKUPPLUNGEN

i POS. DENOMINAZIONE DENOMINATION DESCRIPTION BEZEICHNUNG Q.TA
1 Elettrofrizione tipo frontale Electro-embrayage frontal Electric clutch Elektroschaltkupplung, Stirnbauweise 1
2 Scatola Carcasse Housing Gehause 1
3 Guarnizione Joint Gasket Dichtung 1
4 Cuscinetto 3209 Palier 3209 Bearing 3209 Kugellager, Typ 3209 2
5 | Albero Arbre Shaft Welle 1
6 Distanziale Entretoise Spacer Distanzring 1
7 Anello di tenuta 60x45x7 Bague d'étanchéité 60x45x7 Sealing Ring 60x45x7 Dichtring, 60x45x7 1
8 | Vite TC.E.l. M6x20 Vis T.CH.C. M6x20 Socket capscrew M6x20 Zylinderkopfschraube mit Innen-

sechskant M6x20 4
9 Flangia per pompe Gr. 1 e Gr. 2 Flasque pour pompes Gr. 1 e Gr. 2 | Flange for pumps group 1 and 2 Flansch fir Pumpe Gr. 1 und Gr. 2 1
10 Anello seeger ¢ 45 Circlip D. 45 Snap Ring & 45 Seegerring, Durchm. 45 1
" Linguetta americana Languette americaine Woodruff key Halbrundkeil 1
12 Anello di tenuta 50x35x7 Bague d’étanchéité 50x35x7 Sealing ring 50x35x7 Dichtring, 50x35x7 1
13 | Grano 1/8” Gas Vis sans téte 1/8” Gaz 1/8” Dowel, gas Stiftschraube 1/8” 1
14 Ingrassatore M8 Graisseur M8 Grease nipple M8 Fettbuchse M8 4
15 Vite per fermo elettrofrizione M6 Vis sans téte pour bloquage Electric clutch fastening screw Mé Befestigungsschraube fir
électro-embrayage Elektrokupplung M6 4
16 | Vite T.C.E.l. M8x30 Vis T.C.H.C. M8x30 Socket capscrew M8x30 Zylinderkopfschraube mit Innen-
sechskant M8x30 1
17 Rosetta &5 8 Rondelle D.8 Washer ¢ 8 Rosette, Durchm. 8 1
18 Elettrofrizione a puleggia Electro-embrayage a poulie Pulley electric clutch Riemenscheiben-Elektrokupplung 1




