
VALVULAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

(1).- Unidades utilizadas en la elaboración de esta ficha técnica, a menos que se especificase otras, son: Dimensiones en mm / Pesos en Kgs / Kvs en m3/h / Presión en barg (1 barg = 0.1 Mpa).
(2).- Información relativa a la instalación puesta en marcha y mantenimiento de los equipos se puede obtener solicitándola al Depto. Técnico y/ó de Calidad de DELTA, S.L.

DELTA, S.L – Depto. Técnico – Copyright 2005, Reservado el derecho de modificación técnica total ó parcial de los datos contenidos en este Volumen Técnico.

Dimensiones

Partes y Materiales

  Mirillas de Flujo PN 16
* Mirillas de Flujo con lengüeta de turbulencia.
* Tapa atornillada y doble cristal.
* Materiales de cuerpo y tapa en acero inoxidable de Microfusión.
* Alta calidad de acabado superficial

TC 650
TC 645

Diseño Constructivo ANSI B.16.34 * Longitud de Construcción según DIN 3202 F1 ( equivalente EN
558-1 series F1)* bridas dimensionadas DIN 2633 DIN PN 16 y taladradas a DIN 2576 PN 16
(Modelo TC 645) * Extremos Roscados BSPP (Modelo TC 650) * Marcado según  EN 19 * Presión
de Diseño PN 16 * temperatura de Diseño: 200º C * Rango de Presión / Temperatura de acuerdo a
EN 1092-2 * Rango de Tamaños Constructivos DN 15 – DN 100 (Modelo TC 645) y ½» hasta 2"
(Modelo TC 650) * Conforme a la Directiva de Equipos a Presión PED 97/23/EC * Pruebas en fábrica
de acuerdo API 598: 2 x PN Hidrostática.

Dimensiones en mm, cota H a válvula abierta,
solicitar plano dimensional a nuestra sección
Técnica para obtener dimensiones certificadas.

DN d D C G T L

1/2" 15 95 65 45 14 130

3/4" 20 105 75 58 16 150

1" 25 115 85 68 16 160

1 1/4" 32 140 100 78 16 180

1 1/2" 40 150 110 88 16 200

2" 50 165 125 102 18 230

2 1/2" 65 185 145 122 18 290

3" 80 200 160 138 20 310

4" 100 220 180 158 20 350

Nº Parte Materiales

1 Cuerpo A351CF8M (1.4408)

2 Tapa A351CF8M (1.4408)

3 Juntas PTFE

4 Eje AISI 316

5 Cristales Boro silicato alta temperatura.

6 Indicador A351 CF8M

7 Tornillos AISI 304

DN d L K H

1/2" 15 112 38 68

3/4" 20 112 38 68

1" 25 112 38 68

1 1/4" 32 145 45 110.5

1 1/2" 40 145 45 110.5

2" 50 168 55 131.2
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