
ación

a tubular está compuesta de una estructura de inoxidable y de un vidrio pirex de 

secció ía. Permite la visualización del caudal del producto de forma 

urada en industrias alimentarias, cosméticas, farmacéuticas y química fina. 

 Mirillas Tubulares 

ño y características

e en tamaño DN-25/1" hasta 100/4"

rno total

mediante tuercas autoblocantes

ción en 360º

ón vertical o horizontal.

es estándar DIN-11851

Materiales

erpo    Pyrex 

eral    AISI 316L 

nta     VMQ (Silicona) según FDA 177.2600

abado superficial Pulido sanitario

Opciones

ntas en NBR, EPDM, FPM (Viton®). Todos seg® ún FDA.

tección para el vidrio

8000

Protección vidrio
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Información orientativa. Reservándonos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso.
.                            

Mirilla Tubular  

I Especificaciones técnicas

Tª de trabajo    -10 ºC a +150 ºC  (Silicona)

Presión máxima de trabajo (bar)

DN d1 d2 L AISI-316L DN d1 d2 L AISI-316L

25 26  90 28000025 1” 22,1 28 9

32 32  103 28000032 1 ½” 34,8 40 110 28000112

40 38  110 28000040 2” 47,5 53 126 28000200 

50 50  126 28000050 2 ½” 60,2 66,5 142 28000212 

65 66  142 28000065 3” 72,9 79 142 28000300 

80 81  142 28000080 4” 97,4 106 180 28000400 

100 100 106 180 28000100 
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DN d5Rd d1 d2 L AISI-316L 

25 52x1/6” 26 31 102 28010025 

32 58x1/6” 32 37 113 28010032 

40 65x1/6” 38 43 122 28010040 

50 78x1/6” 50 55 136 28010050 

65 95x1/6” 66 72 155 28010065 

80 
110x1/4

” 
81  162 28010080 

100 
130x1/4

” 
100 106 200 28010100 

DN d1 d5 L AISI-316L 

½” 9,5 25,4 114 28017012 

1” 22,1 50,5 114 28017100 

1 ½” 34,9 50,5 134 28017112 

2” 47,6 64 151 28017200 

2 ½”” 60,3 77,5 167 28017212 

3” 72,9 91 160 28017300 

4” 97,4 119 205 28017400 
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