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Funcionamiento

NC - Accionada mediante operador 3/2NC, sin corriente no pasa aire 
comprimido al cabezal de la válvula; ésta permanece cerrada. Al dar 
corriente, pasa aire al cabezal, levantando el pistón de la válvula, abriendo 
el paso de fluído aguas abajo.

Estas válvulas actúan a partir de 0 bar, con una presión de pilotaje de aire 
mínimo de 4 bar y máximo de 10 bar.

Diseño válvula

Vías/posiciones 2/2
Función NC
Conexiones De G1/2’’ a G2’’DIN ISO228
Cuerpo bronce
Partes internas inox AISI304
Tubo latón/latón niquelado/inox/

aluminio
Juntas asiento PTFE
Juntas de estanqueidad NBR, FPM
Viscosidad máx. 600 cSt
Temperatura de fluído De -40ºC a +200ºC
Temperatura ambiente +60ºC máximo
Visor indicador de posición Incluído

Opciones

Válvulas especiales según aplicaciones
Pasos de 2-1/2” y 3”.
Función NA y doble efecto.
Doble final de carrera eléctrico
Mando manual
Función vacío
Para Oxígeno (desengrasada)

Aplicaciones

Vapor
Instalaciones con cierta cantidad de impurezas 
en el fluído
Industria química
Industria del plástico
Alimentaria
Instalaciones de agua
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Tablas de códigos

L

Códigos serie 2000

Función Orif. Kv Conexión Cuerpo Juntas Presión Temp. Actuador Peso Código

(mm) (m3/h) (bar) Æ ( mm) mat. (Kg)

2/2NC 12.0 4.6 G1/2" bronce PTFE 0-16 +80ºC 50 latón 1.30 2000 D 101

0-16 +200ºC 50 latón 1.30 2000 D 401

16.0 9.4 G3/4" 0-16 +80ºC 50 latón 1.50 2000 E 101

0-16 +200ºC 50 latón 1.50 2000 E 401

23.0 17.4 G1" 0-16 +80ºC 50 latón 1.70 2000 F 101

0-16 +200ºC 50 latón 1.70 2000 F 401

29.0 21.5 G1-1/4" 0-10 +80ºC 50 latón 2.00 2000 G 101

0-16 +80ºC 80 aluminio 1.80 2000 G 108

0-10 +200ºC 50 latón 2.00 2000 G 401

0-16 +200ºC 80 aluminio 1.80 2000 G 408

35.0 26.4 G1-1/2" 0-8 +80ºC 50 latón 2.20 2000 H 101

0-16 +80ºC 80 aluminio 2.10 2000 H 108

0-8 +200ºC 50 latón 2.20 2000 H 401

0-16 +200ºC 80 aluminio 2.10 2000 H 408

43.0 47.5 G2" 0-4 +80ºC 50 latón 2.90 2000 I 101

0-16 +80ºC 80 aluminio 2.80 2000 I 108

0-4 +200ºC 50 latón 2.90 2000 I 401

0-16 +200ºC 80 aluminio 2.80 2000 I 408

63.0 82.0 G2-1/2" latón 0-6 +200ºC 80 aluminio 3.60 6329 10047108

0-10 +200ºC 130 aluminio 4.10 6329 10047113

76.0 125.0 G3" 0-4 +200ºC 80 aluminio 4.00 6330 10047108

0-10 +200ºC 130 aluminio 4.50 6330 10047113

2/2NC 13.0 4.6 G1/2" AISI316Ti PTFE 0-25 +200ºC 50 latón 1.10 2000 D 801

0-25 +200ºC 50 lat. niq. 1.10 2000 D 805

18.0 9.4 G3/4" 0-20 +200ºC 50 latón 1.20 2000 E 801

0-20 +200ºC 50 lat. niq. 1.20 2000 E 805

24.0 17.4 G1" 0-16 +200ºC 50 latón 1.40 2000 F 801

0-16 +200ºC 50 lat. niq. 1.40 2000 F 805

31.0 21.5 G1-1/4" 0-9 +200ºC 50 latón 2.10 2000 G 801

0-9 +200ºC 50 lat. niq. 2.10 2000 G 805

0-25 +200ºC 80 aluminio 2.00 2000 G 808

35.0 26.4 G1-1/2" 0-7 +200ºC 50 latón 2.30 2000 H 801

0-7 +200ºC 50 lat. niq. 2.30 2000 H 805

0-20 +200ºC 80 aluminio 2.20 2000 H 808

45.0 47.5 G2" 0-4 +200ºC 50 latón 3.40 2000 I 801

0-4 +200ºC 50 lat. niq. 3.40 2000 I 805

0-12 +200ºC 80 aluminio 3.30 2000 I 808
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Dimensiones
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Función

Actuad or 7105 7108 7113

Tipo 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6326 6327 6328 6329 6330 6328 6329 6330
G ½ ¾ 1 11/4 11/2 2 11/4 11/2 2 21/2 3 2 21/2 3

A 135 140 145 150 155 160 195 205 215 250 290 290 327 345

D 62 62 62 62 62 62 94 94 94 94 94 140 140 140

K 132 130 135 140 148 155 186 192 200 215 230 265 270 290

L 57 68 80 97 107 124 97 107 124 178 195 124 178 195

SW 27 33 41 50 56 68 50 56 68 85 98 68 85 98

T 8 9 10.5 12.5 14.5 16.5 12.5 14.5 16.5 28 28 16.5 28 28

kg 1.2 1.3 1.5 1.8 2.4 3.5 3.0 3.4 4.5 5.5 8.0 6.0 7.6 10.1
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